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Закрытое акционерное общество 

Научно-производственное предприятие
“Теплогазавтоматика“ 







Опросный лист  для заказа установки подготовки нефти УППН-250М,

УППН-500М, УППН-1000М, УППН-3000М.
	Заказчик:                                                                                                          Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                      Факс:                        Срок, к которому требуется оборудование:


	Вопросы
	Ответы

	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

	Режим работы печи трубчатой блочной
	

	Производительность по нефти (пределы) т/сут.
	

	Давление нефти на входе (максимальное) МПа
	

	Тепловая мощность топок, МВт, не более
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОЙ НЕФТИ

	Содержание воды % (масс.)
	

	Газовый фактор м³/ м³
	

	Парафин % (масс.)
	

	Смолы % (масс.)
	

	Асфальтены % (масс.)
	

	Кокс % (масс.)
	

	Сера % (масс.)
	

	Мех. примеси % (масс.)
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	Вязкозть кинематическая при температуре 20°С, сСт
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВА

	Вид топлива
	

	Давление на входе, МПа
	

	Температура °С
	

	Розжиг запальной горелки (топливо или баллонный газ)
	


Комментарии / Особые требования:

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Для получения консультаций обращаться в конструкторский отдел разработчика
Научно-производственного предприятия «Теплогазавтоматика» (г. Уфа):

Адрес: 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 137. Для писем: 450078, Уфа-78, а/я 40

Контактные телефоны: (3472) 53-65-08, 79-80-19, 79-80-59, 92-50-02.

Адрес электронной почты: neftemash@teplogaz.ru, teplogaz@teplogaz.ru














