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Опросный лист для заказа горизонтальной факельной установки 
ГФУ-50-Г, ГФУ-100-Г, ГФУ-150-Г, ГФУ-200-Г
	Заказчик:                                                                              Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                                                                              Факс:                        

	Срок, к которому требуется оборудование:

	Вопросы
	Ответы

	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

	Климатическое исполнение
	

	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС 
	

	Периодичность (режим) работы:
	- менее 8 ч/сутки
	

	
	- 8 – 12 ч/сутки
	

	
	- непрерывно
	

	Характер среды:

- Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.11-2002

- Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

- Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002
	

	Средний срок службы, лет, не менее
	

	Район и нормативное значение ветрового давления по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Район и нормативное значение веса снегового покрова по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Сейсмичность района по СП 14.13330.2018, баллов, не более
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА СБРОСНОГО ГАЗА

	Расход газа, нм3/сут (нм3/ч)
	

	Давление (изб.), МПа
	

	Температура, °С
	

	Плотность газа, кг/м3
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВНОГО ГАЗА, 

ПОДАВАЕМОГО НА ДЕЖУРНУЮ ГОРЕЛКУ

	Давление (изб.), МПа
	

	Температура, °С
	

	Плотность газа, кг/м3
	


	4. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СЖИГАЕМОГО ГАЗА, % ОБЪЕМН.

	- N2 (азот)
	

	- СО2 (углекислый газ)
	

	- Н2S (сероводород)
	

	- СН4 (метан)
	

	- С2Н6 (этан) 
	

	- С3Н8 (пропан)
	

	- iC4H10 (изобутан)
	

	- nC4H10 (н.бутан)
	

	- iC5H12 (изопентан)
	

	- nC5H12 (н.пентан)
	

	- С6+выше (гексаны) 
	

	- H2O (вода)
	

	5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ РОЗЖИГА

	Дополнительные параметры:

- Расход сжигаемого газа 

- Расход газа, подаваемого на дежурную горелку
	

	
	

	
	

	Напряжение питающей сети, В
	

	Необходимость поставки шкафа с АВР 
	

	Размещение шкафа управления:

- Операторная Заказчика

- Непосредственно на площадке факельной установки
	

	
	

	
	

	Размещение панели розжига:

- Операторная Заказчика

- Непосредственно на площадке факельной установки
	

	
	

	
	

	Исполнение шкафа управления:

- Exd
- Общепромышленный
	

	
	

	
	

	Исполнение панели розжига (состоящей из кнопок управления и ламп индикации):

- Exd
- Общепромышленный
	

	
	

	
	

	Рабочее место оператора: монитор компьютера (SCADA-интерфейс) 
	

	Выход на верхний уровень-протокол интерфейс:

- Modbus RTU (RS-485)

- Modbus TCP (Ethernet)
	

	
	

	
	

	Резерв сигналов в контроллере (не задействованных) %:

- Аналоговых входов выходов (AI/AO) 

- Дискретных входов выходов (DI/DO)
	

	
	

	
	

	Количество кабельной продукции от шкафа управления до панели розжига, м
	

	Расстояние от шкафа управления до блока запорно-регулирующего, м
	

	Расстояние от шкафа управления до установки, м
	

	Необходимость поставки межблочной кабельной продукции от шкафа управления до блока запорно-регулирующего
	

	Необходимость поставки межблочной кабельной продукции от шкафа управления до установки
	


Комментарии / Особые требования: __________________________________________

___________________________________________________________________________
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