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Опросный лист для заказа подогревателя путевого 

автоматизированного нефтенагревательного ПТ-25/100 (Ж, МГ, МЖ, МШЖ), ПТ-16/150 (Ж, МГ, МЖ, МШЖ), ПТ-6,3/200 (Ж, МГ, МЖ, МШЖ)
	Заказчик:                                                                              Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                                                                              Факс:                        

	Срок, к которому требуется оборудование:

	Вопросы
	Ответы

	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

	Климатическое исполнение
	

	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС 
	

	Режим работы подогревателя
	

	Нагреваемый продукт
	

	Производительность по продукту (пределы), т/сут
	

	Давление продукта на входе (максимальное), МПа
	

	Давление продукта расчетное, МПа
	

	Допустимый перепад давления в продуктовом змеевике, МПа
	

	Температура продукта, °С:

- на входе

- на выходе
	

	Характер нагреваемой среды:

- Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.11-2002

- Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

- Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002
	

	Средний срок службы, лет, не менее
	

	Район и нормативное значение ветрового давления по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Район и нормативное значение веса снегового покрова по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Сейсмичность района по СП 14.13330.2018, баллов, не более
	

	Место установки подогревателя
	

	Наличие теплоизоляции корпуса («-» отсутствие, «+» наличие)
	

	Наличие теплоизоляции труб («-» отсутствие, «+» наличие)
	


	2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОГО ПРОДУКТА (ВОДНОЙ ФАЗЫ)

	Концентрация H2S, мг/л
	

	Концентрация CO2, мг/л
	

	Концентрация O2, г/л
	

	Сульфатвосстанавливающие бактерии СВБ («-» отсутствие, «+» наличие) 
	

	Минерализация, г/л
	

	Взвешенные частицы, мг/л
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОГО ПРОДУКТА (НЕФТЯНОЙ ФАЗЫ)

	Концентрация H2S, мг/л
	

	Концентрация CO2, мг/л
	

	Концентрация серы S, %
	

	Обводненность, %
	

	Парафин % (масс.)
	

	Смолы % (масс.)
	

	Асфальтены % (масс.)
	

	Кокс % (масс.)
	

	Мех. примеси % (масс.)
	

	Газовый фактор м³/т
	

	Давление насыщения нефти газом, МПа
	

	Взвешенные частицы, мг/л
	

	Устойчивость эмульсии
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	Вязкость кинематическая при температуре 20°С, сСт
	

	4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОГО ПРОДУКТА (ГАЗОВОЙ ФАЗЫ)

	Парциальное давление H2S, МПа
	

	Парциальное давление CO2, МПа
	

	Концентрация O2, % об.
	

	Относительная влажность при рабочих условиях, %
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВА

	Вид топлива (топливный газ / жидкое топливо)
	

	Давление на входе МПа
	

	Температура на входе, °С
	

	Вязкость кинематическая при температуре 20°С, сСт (указывается в случае применения жидкого топлива)
	

	Состав топливного газа / жидкого топлива
	

	Теплота сгорания топлива, МДж/нм3
	

	Розжиг запальных горелок (топливо или баллонный газ)
	

	6. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

	Дополнительные параметры:

- Расход продукта

- Расход топливного газа
	

	
	

	
	

	Напряжение питающей сети, В
	


	Размещение шкафов автоматизации (СА):

- Операторная (существующее помещение заказчика)

- Блок местной автоматики (комплектно с подогревателем)

- Расположение на открытой местности (общепромышленного исполнения)

- Расположение на открытой местности (взрывозащищенного исполнения)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Рабочее место оператора: монитор компьютера (SCADA-интерфейс) 
	

	Выход на верхний уровень-протокол интерфейс:

- Modbus RTU (RS-485)

- Modbus TCP (Ethernet)
	

	
	

	
	

	Резерв сигналов в контроллере (не задействованных) %:

- Аналоговых входов выходов (AI/AO) 

- Дискретных входов выходов (DI/DO)
	

	
	

	
	

	Количество кабельной продукции от шкафов автоматизации до подогревателя, м
	


Комментарии / Особые требования:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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