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Опросный лист для заказа змеевика печи нефтенагревательной ПТ-4-64Ж
	Заказчик:                                                                              Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                                                                              Факс:                        

	Срок, к которому требуется оборудование:

	Вопросы
	Ответы

	1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

	Климатическое исполнение
	

	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС 
	

	Нагреваемый продукт
	

	Производительность по нагреваемому продукту, т/сут
	

	Давление продукта на входе (максимальное), МПа
	

	Давление продукта расчетное, МПа
	

	Допустимый перепад давления в продуктовом змеевике, МПа
	

	Максимальная температура нагрева продукта, К (оС)
	

	Характер нагреваемой среды:

- Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.11-2002

- Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

- Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002
	

	Средний срок службы, лет, не менее
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОГО ПРОДУКТА (ВОДНОЙ ФАЗЫ)

	Концентрация H2S, мг/л
	

	Концентрация CO2, мг/л
	

	Концентрация O2, г/л
	

	Сульфатвосстанавливающие бактерии СВБ («-» отсутствие, «+» наличие) 
	

	Минерализация, г/л
	

	Взвешенные частицы, мг/л
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/м3
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОГО ПРОДУКТА (НЕФТЯНОЙ ФАЗЫ)

	Концентрация H2S, мг/л
	

	Концентрация CO2, мг/л
	

	Концентрация серы S, %
	

	Обводненность, %
	


	Парафин, % (масс.)
	

	Смолы, % (масс.)
	

	Асфальтены, % (масс.)
	

	Кокс, % (масс.)
	

	Мех. примеси, % (масс.)
	

	Газовый фактор, м³/т
	

	Давление насыщения нефти газом, МПа
	

	Взвешенные частицы, мг/л
	

	Устойчивость эмульсии
	

	Вязкость кинематическая при температуре 20°С, сСт
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/м3
	

	4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРЕВАЕМОГО ПРОДУКТА (ГАЗОВОЙ ФАЗЫ)

	Парциальное давление H2S, МПа
	

	Парциальное давление CO2, МПа
	

	Концентрация O2, % об.
	

	Относительная влажность при рабочих условиях, %
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/м3
	

	5. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	Условный проход, мм
	

	Длина труб змеевика, мм
	

	Длина труб змеевика с присоединительными патрубками для обвязки с приемным и выходным коллектором, мм
	

	Наружный диаметр труб, мм
	

	Толщина стенки трубы, мм
	

	Толщина стенки отводов, мм
	

	Количество труб в змеевике (секции), шт.
	

	Шаг оребрения трубы, мм
	

	Высота оребрения, мм
	

	Толщина оребрения, мм
	

	Материал трубы
	

	Материал отводов
	

	Количество трубных досок на каждую секцию
	

	Материал трубных досок
	

	Количество болтовых отверстий нижних креплений трубных досок 

(на одной доске), шт.
	

	Диаметр болтовых отверстий, мм
	

	Вариант исполнения змеевика:

- конвективный 
- радиантный
- конвективный и радиантный 
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Комментарии / Особые требования:
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