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Опросный лист для заказа топки подогревателя путевого 
ПВ-0,2, ПВ-0,6, ПП-0,63, ППТ-0,2Г, ПБТ-1,6, ПНК-1,9, ПНК-3,5
	Заказчик:                                                                              Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                                                                              Факс:                        

	Срок, к которому требуется оборудование:

	Вопросы
	Ответы

	1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

	Климатическое исполнение
	

	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС 
	

	Вид топлива (топливный газ / жидкое топливо)
	

	Средний срок службы, лет, не менее
	

	Расход топлива, м3/час
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВА

	Давление на входе, МПа
	

	Температура на входе, °С
	

	Относительная влажность при рабочих условиях, %
	

	Теплота сгорания топлива, МДж/нм3
	

	Вязкость кинематическая при температуре 20°С, сСт (указывается в случае применения жидкого топлива)
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/м3
	

	Состав топливного газа/ жидкого топлива
	

	В случае применения газового топлива:

- Содержание сероводорода (Н2S), % об.
- Содержание серы, %
- Содержание кислорода (О2), % об.
- Содержание механических примесей, г/м3
- Парциальное давление H2S, МПа
-  Парциальное давление СО2, МПа
	


	В случае применения жидкого топлива:

- Концентрация H2S, мг/л

- Концентрация CO2, мг/л

- Концентрация серы S, %

- Обводненность, %

- Парафин, % (масс.)

- Смолы, % (масс.)
- Асфальтены, % (масс.)

- Кокс, % (масс.)

- Мех. примеси, % (масс.)

- Газовый фактор, м³/т

- Давление насыщения нефти газом, МПа

- Взвешенные частицы, мг/л

- Устойчивость эмульсии
	

	3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	Материальное исполнение 
	

	Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) мм
	

	Толщина стенки, мм
	

	Термообработка:

- Да

- Нет
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	Комплектность:

- Прокладка

- Крепеж

- Ответный фланец

- Гляделка

- Горелочное устройство

- Датчик пламени
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Комментарии / Особые требования:
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